
Éclairage LED Tubi �Chromé brillant

2x2,5 W 
Classe 2 IP44  
Installation volume 2 
Pour les ensembles à partir de 120 cm,  
prévoir 2 éclairages 
Classe énergétique : A+ 
Dim : 20,5 x 10,4 x 10,4 cm 
Flux lumineux : 400 lumens 
Température de couleur : 4100 Kelvin

Réf. 822518

Éclairage LED Tubo �Chromé brillant

2,5 W 
Classe 2 IP44  
Installation volume 2 
Pour les ensembles à partir de 120 cm,  
prévoir 2 éclairages 
Classe énergétique : A+ 
Dim : 8 x 11,8 x 10,4 cm 
Flux lumineux : 200 lumens 
Température de couleur : 4100 Kelvin

Réf. 822517

Éclairage tableau LED Nino � 
Chromé brillant

2 x 3 W 
Pour armoire de toilette et miroir avec vide technique 
Classe 2 IP44  
Installation volume 2 
Classe énergétique : A+ 
Dim : 30 x 7 x 11,3 cm 
Flux lumineux : 440 lumens 
Température de couleur : 3200 Kelvin 
 

Réf. 819283 

Éclairage tableau LED Orion  
+ télécommande �Chromé brillant

10 W 
Classe 2 IP44 
Dim transfo : 12,8 x 5,2 x 1,4 cm 
Installation volume 2 
Inclus une télécommande avec les fonctions : marche/
arrêt, réglage de l’intensité et de la température de 
couleur. 
Classe énergétique : A+ 
Dim : 48,8 x 7,8 x 10,3 cm 
Flux lumineux : 450 lumens 
Température de couleur : 2700 à 6000 Kelvin

Réf. 822585

Éclairage tableau LED Zeta � 
Chromé brillant

6 W 
Classe 2 IP44 
Installation volume 2 
Pour les ensembles à partir  
de 120 cm, prévoir 2 éclairages 
Classe énergétique : A+ 
Dim : 31 x 6,5 x 12,2 cm 
Flux lumineux : 600 lumens 
Température de couleur : 4000 Kelvin 

Réf. 822586

Éclairage tableau LED Sirius 
�Chromé brillant

8 W 
Classe 2 IP44 
Installation volume 2 
Classe énergétique : A+ 
Dim : 48,8 x 7,8 x 11,2 cm 
Flux lumineux : 320 lumens 
Température de couleur : 4000 Kelvin 

Réf. 822584

Éclairage LED Faro �Chromé brillant

4 W 
Classe 2 IP44  
Installation volume 2 
Pour les ensembles à partir de 120 cm,  
prévoir 2 éclairages 
Classe énergétique : A+ 
Dim : 8,3 x 7,2 x 12,5 cm 
Flux lumineux : 280 lumens 
Température de couleur : 3200 Kelvin

Réf. 816974

Éclairage LED Squari �Chromé brillant

1,8 W 
Classe 2 IP44 
Installation volume 2  
Transfo 6W-12V 
Dim transfo : 13 x 1,2 x 5 cm 
Classe énergétique : A+ 
Dim : 8 x 7 x 13,2 cm 
Flux lumineux : 180 lumens 
Température de couleur : 6500 Kelvin

Réf. 817777

Eclairages LED À FIXER

INFOS TECHNIQUES
Le lumen est l’unité de mesure du flux 
lumineux, soit la quantité de lumière 
rendue par une ampoule.

La température de couleur : 
• �jusqu’à 3300 Kelvin est qualifiée  

de blanc chaud. 

• �d’environ 4000 Kelvin correspond à 
une lumière blanche (lumière du jour).

• �d’environ 6000 Kelvin correspond  
à un éclairage blanc froid.

Garantie
2 ans
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